
 
 

УПРАВЛІННЯ * ЗДОРОВ'Я * КОМФОРТ 
 
Лабораторія акустичних випробувань 
 

 

 

 
 
 

Звіт про випробування № AC14-26052564 
ШЕСТИ ПЕРЕГОРОДОК 

 
 Акредитація відділу лабораторій COFRAC свідчить про 

компетентність лабораторій тільки для тестів, які входять 
до акредитації. 
Цей звіт про випробування підтверджує тільки 
характеристики об'єкта, представленого для випробування 
і оцінює характеристики подібних продуктів. Звіт не є 
сертифікацією продукції в розумінні статей L 115-27 - L 
115-33 і R115-1 - R115-3 споживчого кодексу. 
 
У разі випуску цього звіту в електронному вигляді та / або 
на електронному фізичному носії, тільки версія звіту на 
паперовому носії, підписана CSTB превалює у разі 
виникнення спору. Цей звіт на паперовому носії 
зберігається CSTB протягом мінімум 10 років. 
Тиражування цього протоколу про випробування 
дозволяється тільки в повному вигляді. 
Звіт включає в себе двадцять дев'ять сторінок, включаючи 
6 сторінок додатків. 

 
 
ЗА ЗАПИТОМ: TEXSA SAS 
 
Вих. номер: BR-70044910 
26052564 
EK / VG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 
 

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: АВЕНЮ ЖАН ЖОРЕС, ШАМПУ-СЮР-МАРН, 77447 МАРН-ЛА-ВАЛЛЕ 
CEDEX 2 

ТЕЛ. (33) 01 64 68 84 87 ФАКС (33) 01 64 68 83 14 www.cstb.fr 
МАРН-ЛА-ВАЛЛЕ ПАРИЖ ГРЕНОБЛЬ Нант СОФІЯ-АНТІОПОЛІС 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 
 
МЕТА: 
Визначити індекс ізоляції повітряного шуму R шести перегородок. 
 
ДОВIДКОВI ДОКУМЕНТИ: 
Вимірювання проводяться: 
- Для індексу ізоляції повітряного шуму R, відповідно до стандартів NF EN ISO 10140-1 (2013), EN 
ISO 10140-2 (2013), EN ISO 10140-4 (2013), EN ISO 10140-5 (2013) і EN 20140-2 NF (1993), 
доповнених стандартом NF EN ISO 717/1 (2013) і пов'язаних з ними змін. 
 
ОБ'ЄКТ ВИПРОБУВАНЬ 
Дата отримання в лабораторії: 27 жовтня 2014 
Джерело: Заявник 
Реалізація: CSTB 
 
ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК ВИПРОБУВАНЬ 
№ випробування  Об'єкт 

1   Перегородка 72/48 
2   Перегородка 74.5/ з одним шаром Tecsound SY50 на одній стороні 
3   Перегородка 75.6 / 48 з одним шаром Tecsound SY70 на одній стороні 
4   Перегородка 98/48 
5   Перегородка 100.5 / 48 з одним шаром Tecsound SY50 на одній стороні 
6   Перегородка 101.6 / 48 з одним шаром Tecsound SY70 на одній стороні 

 
ПРИМІТКА: 
 

Марн-ла-Валле, 14 січня 2015 р. 
 

Уповноважений з випробувань Еліа КАДРІ 
 

Начальник підрозділу Жан-Батист ШЕНЕ / Підписано / 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

ОПИС ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   1 
Дата                      13.11.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 72/48 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою PAR Confort товщиною 45 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Розміри, мм:     4180 х 2470 
Товщина, мм:     72 
Поверхнева щільність, кг/м2:   18,5 (без каркасу) 
 
ОПИС (розміри надані в мм) 
Несуча конструкція Оцинкована сталь. 

Верхні і нижні направляючі: STIL® R48 (PLACOPLATRE). 
Профіль: STIL® M48 (PLACOPLATRE). 

Лицьові сторони Лицьові сторони симетричні, і кожна з них складається з обшивки з гіпсових плит 
PLACOPLATRE ® BA13 (PLACOPLATRE) з розмірами 2500 х 1200 х 12,5 і з 
поверхневою щільністю 8,9 кг/м². 

Серцевина Скловата в рулонах PAR CONFORT (ISOVER) товщиною 45 і щільністю 12,8 кг/м3. 
Сертифікат ACERMI № 06/018/438. 

Оздоблення Покриття розчином, що швидко схоплюється PLACOJOINT® PR4 (PLACOPLATRE) + 
стрічки. Силіконовий герметик. 

 
ВИКОРИСТАННЯ (Розміри надані в мм) 
Периферичний каркас скріплений з випробувальною рамою з кроком 500. 
Всі опори введені в профілі розміром 600. Вони підтримують всі рулони зі скловатою шляхом одноосьового 
стиснення. 
Плити лицьових сторін, розташовані на зміщених швах в шаховому порядку, вкручуються в несучий каркас з 
кроком 300. 
Обробка швів між плитами і на штукатурному маяку (шириною близько 5 у верхній частині і з боків) 
робиться за допомогою системи покриття, що швидко схоплюється і стрічки для заклеювання швів. 
У нижній частині шов шириною прибл. 10 (мм) заповнюється еластичним герметиком. 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

СХЕМИ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   1 
Дата                      13.11.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 72/48 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою PAR Confort товщиною 45 
 

 
 
1 Гіпсова плита Placoplatre® BA13 
2 Скловата PAR CONFORT товщиною 45 
3 Профіль STIL® R48 
4 Профіль STIL® M48 
5 Гвинт TTPC 25 
6 Покриття PLACOJOINT PR4 + стрічка 
7 Еластичний герметик 
 

Горизонтальний переріз Вертикальний переріз 

Розташування гвинтів Розміри в мм 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

ФОТОГРАФІЇ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   1 
Дата                      13.11.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 72/48 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою PAR Confort товщиною 45 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

КОЕФІЦІЄНТ АКУСТИЧНОГО ЗНИЖЕННЯ 
ПЕРЕГОРОДКИ 

Випробування   1 
Дата                      13.11.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 72/48 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою PAR Confort товщиною 45 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Розміри, мм: 4180 х 2470 
Товщина, мм: 72 
Поверхнева щільність, кг/м2: 18,5 (без каркасу) 

УМОВИ ВИМІРЮВАННЯ 
Зал випуску: 
Температура: 18°С 
Відносна вологість: 33% 

Зал прийому: 
Температура: 19°C 
Відносна вологість: 50% 

 

РЕЗУЛЬТАТИ 
 

R дБ      --- нормативна крива  

 
Гц  

 
f R 

100 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
800 

1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3150 
4000 
5000 

16,2 
16,3 
26,1 
30,4 
32,9 
37,5 
42,7 
46,7 
49,7 
51,9 
55,1 
57,4 
59,4 
56,7 
45,6 
39,8 
44,4 
48,4 

Гц дБ 
(*): скориговане значення. (+) ліміт терміналу. 

Rw (C; Ctr) = 42 (-3; -10) дБ 
Для інформації: 
RА  = RW + С = 39 дБ 
RА,tr  = RW + Ctr  = 32 дБ 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

ОПИС ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   2 
Дата                      14.11.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 74,5/48 із TECSOUND SY50 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою PAR Confort товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY50 на одній стороні 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Розміри, мм:     4180 х 2470 
Товщина, мм:     74,5 
Поверхнева щільність, кг/м2:   23,5 (без каркасу) 
 
ОПИС (розміри надані в мм) 
Несуча конструкція Оцинкована сталь. 

Верхні і нижні направляючі: STIL® R48 (PLACOPLATRE). 
Профіль: STIL® M48 (PLACOPLATRE). 

Лицьові сторони Лицьові сторони складаються з: 
Сторона прийому обшивки з гіпсокартону PLACOPLATRE® BA13 (PLACOPLATRE) з 
розмірами 2500 х 1200 х 12,5 і поверхневою щільністю 8,9 кг/м². 
Сторона передачі обшивки з гіпсокартону PLACOPLATRE ® BA13 (PLACOPLATRE) 
розміри 2500 х 1200 х 12,5 і поверхневою щільністю 8,9 кг/м², з мембраною 
TECSOUND SY50, товщиною 2,5 і поверхневою щільністю 6,9 кг/м² , з однією 
стороною самоклеючою та іншою стороною, покритою плівкою. 

Серцевина Скловата в рулонах PAR CONFORT (ISOVER) товщиною 45 і щільністю 12,8 кг/м3. 
Сертифікат ACERMI № 06/018/438. 

Оздоблення Покриття розчином, що швидко схоплюється PLACOJOINT® PR4 (PLACOPLATRE) + 
стрічки. Силіконовий герметик. 

 
ВИКОРИСТАННЯ (Розміри надані в мм) 
Периферичний каркас скріплений з випробувальною рамою з кроком 500. 
Всі опори введені в профілі розміром 600. Вони підтримують всі рулони зі скловатою шляхом одноосьового 
стиснення. 
По всій задній поверхні однієї сторони з гіпсокартоном BA13 приклеєна полімерна мембрана. 
Плити лицьових сторін, розташовані на зміщених швах в шаховому порядку, вкручуються в несучий каркас з 
кроком 300. 
Обробка швів між плитами і на штукатурному маяку (шириною близько 5 у верхній частині і з боків) 
робиться за допомогою системи покриття, що швидко схоплюється і стрічки для заклеювання швів. 
У нижній частині шов шириною прибл. 10 (мм) заповнюється еластичним герметиком. 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

СХЕМИ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   2 
Дата                      14.11.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 74,5/48 із TECSOUND SY50 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою PAR Confort товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY50 на одній стороні 
 

 
 
1 Гіпсова плита Placoplatre® BA13 
2 Один шар TECSOUND SY50 
3 Скловата PAR CONFORT товщиною 45 
4 Профіль STIL® R48 
5 Профіль STIL® M48 
6 Гвинт TTPC 25 
7 Покриття PLACOJOINT PR4 + стрічка 
8 Еластичний герметик 
 

Горизонтальний переріз 

 

Вертикальний переріз 

 

Розташування гвинтів Розміри в мм 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

ФОТОГРАФІЇ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   2 
Дата                      14.11.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 74,5/48 із TECSOUND SY50 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою PAR Confort товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY50 на одній стороні 
 
 

 
Приклеювання полімерної мембрани до задньої поверхні BA 13 

 

 

 

Встановлення сторони з полімерною мембрани 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

КОЕФІЦІЄНТ АКУСТИЧНОГО ЗНИЖЕННЯ 
ПЕРЕГОРОДКИ 

Випробування   2 
Дата                      14.11.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 74,5/48 із TECSOUND SY50 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою PAR Confort товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY50 на одній стороні 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Розміри, мм: 4180 х 2470 
Товщина, мм: 74,5 
Поверхнева щільність, кг/м2: 23,5 (без каркасу) 

УМОВИ ВИМІРЮВАННЯ 
Зал випуску: 
Температура: 17°С 
Відносна вологість: 32% 

Зал прийому: 
Температура: 18,5°C 
Відносна вологість: 48% 

 

РЕЗУЛЬТАТИ 
 

R дБ      --- нормативна крива  

 
Гц  

 
f R 

100 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
800 

1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3150 
4000 
5000 

16,8 
20,6 
28,5 
32,8 
35,3 
39,2 
45,4 
48,9 
52,9 
55,4 
59,4 
62,2 
64,8 
64,7 
57,9 
51,6 
52,3 
57,4 

Гц дБ 
(*): скориговане значення. (+) ліміт терміналу. 
 

Rw (C; Ctr) = 45 (-3; -10) дБ 
Для інформації: 
RА  = RW + С = 42 дБ 
RА,tr  = RW + Ctr  = 35 дБ 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

ОПИС ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   3 
Дата                      17.11.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 75,6/48 із TECSOUND SY70 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою PAR Confort товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY70 на одній стороні 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Розміри, мм:     4180 х 2470 
Товщина, мм:     75,6 
Поверхнева щільність, кг/м2:   25,4 (без каркасу) 
 
ОПИС (розміри надані в мм) 
Несуча конструкція Оцинкована сталь. 

Верхні і нижні направляючі: STIL® R48 (PLACOPLATRE). 
Профіль: STIL® M48 (PLACOPLATRE). 

Лицьові сторони Лицьові сторони складаються з: 
Сторона прийому з обшивки з гіпсокартону PLACOPLATRE® BA13 (PLACOPLATRE) з 
розмірами 2500 х 1200 х 12,5 і поверхневою щільністю 8,9 кг/м². 
Сторона передачі з обшивки з гіпсокартону PLACOPLATRE ® BA13 (PLACOPLATRE) 
розміри 2500 х 1200 х 12,5 і поверхневою щільністю 8,9 кг/м², з полімерною 
мембраною TECSOUND SY70, товщиною 3,6 і поверхневою щільністю 6,9 кг/м² , з 
однією стороною самоклеючою та іншою стороною, покритою плівкою. 

Серцевина Скловата в рулонах PAR CONFORT (ISOVER) товщиною 45 і щільністю 12,8 кг/м3. 
Сертифікат ACERMI № 06/018/438. 

Оздоблення Покриття розчином, що швидко схоплюється PLACOJOINT® PR4 (PLACOPLATRE) + 
стрічки. Силіконовий герметик. 

 
ВИКОРИСТАННЯ (Розміри надані в мм) 
Периферичний каркас скріплений з випробувальною рамою з кроком 500. 
Всі опори введені в профілі розміром 600. Вони підтримують всі рулони зі скловатою одноосьовим 
стисненням. 
По всій задній поверхні однієї сторони з гіпсокартоном BA13, приклеєна полімерна мембрана. 
Плити лицьових сторін, розташовані на зміщених швах в шаховому порядку, вкручуються в несучий каркас з 
кроком 300. 
Обробка швів між плитами і на штукатурному маяку (шириною близько 5 у верхній частині і з боків) 
робиться за допомогою системи покриття, що швидко схоплюється, і стрічки для заклеювання швів. 
У нижній частині шов шириною прибл. 10 (мм) заповнюється еластичним герметиком. 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

СХЕМИ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   3 
Дата                      17.11.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 75,6/48 із TECSOUND SY70 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою PAR Confort товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY70 на одній стороні 
 

 
 
1 Гіпсова плита Placoplatre® BA13 
2 Один шар TECSOUND SY70 
3 Скловата  PAR CONFORT товщиною 45 
4 Профіль STIL® R48 
5 Профіль STIL® M48 
6 Гвинт TTPC 25 
7 Покриття PLACOJOINT PR4 + стрічка 
8 Еластичний герметик 
 

Горизонтальний переріз 

 

Вертикальний переріз 

 

Розташування гвинтів Розміри в мм 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

ФОТОГРАФІЇ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   3 
Дата                      17.11.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 75,6/48 із TECSOUND SY70 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою PAR Confort товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY70 на одній стороні 
 

 
Приклеювання полімерної мембрани до задньої поверхні BA 13 

 

 
 

Встановлення сторони з полімерною мембраною 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

КОЕФІЦІЄНТ АКУСТИЧНОГО ЗНИЖЕННЯ 
ПЕРЕГОРОДКИ 

Випробування   3 
Дата                      17.11.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 75,6/48 із TECSOUND SY70 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою PAR Confort товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY70 на одній стороні 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Розміри, мм: 4180 х 2470 
Товщина, мм: 75,6 
Поверхнева щільність, кг/м2: 25,4 (без каркасу) 

УМОВИ ВИМІРЮВАННЯ 
Зал випуску: 
Температура: 17 °С 
Відносна вологість: 38  

Зал прийому: 
Температура: 19 °C 
Відносна вологість: 52% 

 

РЕЗУЛЬТАТИ 
 

R дБ      --- нормативна крива  

 
Гц  

 
f R 

100 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
800 

1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3150 
4000 
5000 

17,1 
24,1 
29,5 
33,1 
36,2 
41,6 
47,3 
51,9 
56,5 
59,0 
61,3 
63,8 
65,6 
66,1 
60,7 
55,0 
55,5 
59,8 

Гц дБ 
(*): скориговане значення. (+) ліміт терміналу. 

Rw (C; Ctr) = 47 (-4; -11) дБ 
Для інформації: 
RА  = RW + С = 43 дБ 
RА,tr  = RW + Ctr  = 36 дБ 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

ОПИС ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   4 
Дата                      03.12.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 98/48 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою URSA Thermocoustic 40 RY товщиною 45 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Розміри, мм:     4180 х 2470 
Товщина, мм:     98 
Поверхнева щільність, кг/м2:   36,4 (без каркасу) 
 
ОПИС (розміри надані в мм) 
Несуча конструкція Оцинкована сталь. 

Верхні і нижні направляючі: STIL® R48 (PLACOPLATRE). 
Профіль: STIL® M48 (PLACOPLATRE). 

Лицьові сторони Лицьові сторони симетричні, і кожна з них складається з обшивки з гіпсових плит 
PLACOPLATRE ® BA13 (PLACOPLATRE) із розмірами 2500 х 1200 х 12,5 і з 
поверхневою щільністю 8,9 кг/м². 

Серцевина Скловата в рулонах URSA THERMOCOUSTIC 40 RY (URSA) товщиною 45 і щільністю 
12,8 кг/м3. 
Сертифікат ACERMI № 07/083/502. 

Оздоблення Покриття розчином, що швидко схоплюється PLACOJOINT® PR4 (PLACOPLATRE) + 
стрічки. Силіконовий герметик. 

 
ВИКОРИСТАННЯ (Розміри надані в мм) 
Периферичний каркас скріплений з випробувальною рамою з кроком 500. 
Всі опори введені в профілі розміром 600. Вони підтримують всі рулони зі скловатою одноосьовим 
стисненням. 
Лицьові сторони формуються з двох обшивок, перша з яких угвинчується в каркас з кроком 600 і друга з 
кроком 300. 
Плити розташовуються на зміщених швах в шаховому порядку і між обшивками. 
Обробка швів між плитами і на штукатурному маяку (шириною близько 5 у верхній частині і з боків) 
робиться за допомогою системи покриття, що швидко схоплюється, і стрічки для заклеювання швів. 
У нижній частині шов шириною прибл. 10 (мм) заповнюється еластичним герметиком. 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

СХЕМИ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   4 
Дата                      03.12.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 98/48 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою URSA Thermocoustic 40 RY товщиною 45 
 

 
 
1 Гіпсова плита PLACOPLATRE® BA13 
2 Гіпсова плита PLACOPLATRE® BA13 
3 Скловата  URSA Thermocoustic 40 RY товщиною 45 
4 Профіль STIL® R48 
5 Профіль STIL® M48 
6 Гвинт TTPC 35 
7 Гвинт TTPC 25 
8 Покриття PLACOJOINT PR4 + стрічка 
9 Еластичний герметик 
 

Горизонтальний переріз 

 

Вертикальний переріз 

 

Розташування гвинтів 25 для першої обшивки 
Розташування гвинтів 35 для другої обшивки 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

ФОТОГРАФІЇ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   4 
Дата                      03.12.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 98/48 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою URSA Thermocoustic 40 RY товщиною 45 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

КОЕФІЦІЄНТ АКУСТИЧНОГО ЗНИЖЕННЯ 
ПЕРЕГОРОДКИ 

Випробування   4 
Дата                      03.12.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 98/48 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою URSA Thermocoustic 40 RY товщиною 45 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Розміри, мм: 4180 х 2470 
Товщина, мм: 98 
Поверхнева щільність, кг/м2: 36,4 (без каркасу) 

УМОВИ ВИМІРЮВАННЯ 
Зал випуску: 
Температура: 17 °С 
Відносна вологість: 10 
% 

Зал прийому: 
Температура: 20 °C 
Відносна вологість: 34 
% 

 

РЕЗУЛЬТАТИ 
 

R дБ      --- нормативна крива  

 
Гц  

 
f R 

100 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
800 

1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3150 
4000 
5000 

18,7 
25,3 
35,1 
37,9 
41,1 
45,4 
49,4 
53,2 
55,8 
56,4 
57,1 
57,7 
60,3 
59,9 
48,1 
44,4 
49,1 
54,6 

Гц дБ 
(*): скориговане значення. (+) ліміт терміналу. 

Rw (C; Ctr) = 48 (-4; -11) дБ 
Для інформації: 
RА  = RW + С = 44 дБ 
RА,tr  = RW + Ctr  = 37 дБ 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

ОПИС ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   5 
Дата                      12.12.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 100,5/48 із TECSOUND SY50 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою URSA Thermocoustic 40 RY товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY50 на одній стороні 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Розміри, мм:     4180 х 2470 
Товщина, мм:     100,5 
Поверхнева щільність, кг/м2:   41,4 (без каркасу) 
 
ОПИС (розміри надані в мм) 
Несуча конструкція Оцинкована сталь. 

Верхні і нижні направляючі: STIL® R48 (PLACOPLATRE). 
Профіль: STIL® M48 (PLACOPLATRE). 

Лицьові сторони Лицьові сторони складаються з: 
Сторона прийому з обшивки з гіпсокартону PLACOPLATRE® BA13 (PLACOPLATRE) з 
розмірами 2500 х 1200 х 12,5 і поверхневою щільністю 8,9 кг/м². 
Сторона передачі з обшивки з гіпсокартону PLACOPLATRE ® BA13 (PLACOPLATRE) 
розміри 2500 х 1200 х 12,5 і поверхневою щільністю 8,9 кг/м², із полімерною 
мембраною TECSOUND SY50, товщина 2,5 і поверхневою щільністю 5 кг/м², з 
однією стороною самоклеючою та іншою стороною, покритою плівкою. 

Серцевина Скловата в рулонах URSA THERMOCOUSTIC 40 RY (URSA) товщина 45 і щільністю 
15,7 кг/м3. 
Сертифікат ACERMI № 07/083/502. 

Оздоблення Покриття розчином, що швидко схоплюється PLACOJOINT® PR4 (PLACOPLATRE) + 
стрічки. Силіконовий герметик. 

ВИКОРИСТАННЯ (Розміри надані в мм) 
Периферичний каркас скріплений з випробувальною рамою з кроком 500. 
Всі опори введені в профілі розміром 600. Вони підтримують всі рулони зі скловатою одноосьовим 
стисненням. 
По всій передній поверхні однієї сторони з гіпсокартоном BA13 приклеєна полімерна мембрана. 
Лицьові сторони формуються з двох обшивок, перша з яких угвинчується в каркас з кроком 600 і друга з 
кроком 300. 
Плити розташовуються на зміщених швах в шаховому порядку і між обшивками. 
Обробка швів між плитами і на штукатурному маяку (шириною близько 5 у верхній частині і з боків) 
робиться за допомогою системи покриття, що швидко схоплюється, і стрічки для заклеювання швів. 
У нижній частині шов шириною прибл. 10 (мм) заповнюється еластичним герметиком. 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

СХЕМИ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   5 
Дата                      12.12.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 100,5/48 із TECSOUND SY50 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою URSA Thermocoustic 40 RY товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY50 на одній стороні 
 

 
 
1 Гіпсова плита PLACOPLATRE® BA13 
2 Один шар TECSOUND SY50 
3 Гіпсова плита PLACOPLATRE® BA13 
4 Скловата  URSA Thermocoustic 40 RY товщиною 45 
5 Профіль STIL® R48 
6 Профіль STIL® M48 
7 Гвинт TTPC 35 
8 Гвинт TTPC 25 
9 Покриття PLACOJOINT PR4 + стрічка 
10 Еластичний герметик 

Горизонтальний переріз 

 

Вертикальний переріз 

 

Розташування гвинтів 25 для першої обшивки 
Розташування гвинтів 35 для другої обшивки 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

ФОТОГРАФІЇ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   5 
Дата                      12.12.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 100,5/48 із TECSOUND SY50 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою URSA Thermocoustic 40 RY товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY50 на одній стороні 
 

 
Шар наклеюється на передню сторону перед першою обшивкою. 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

КОЕФІЦІЄНТ АКУСТИЧНОГО ЗНИЖЕННЯ 
ПЕРЕГОРОДКИ 

Випробування   5 
Дата                      12.12.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 100,5/48 із TECSOUND SY50 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою URSA Thermocoustic 40 RY товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY50 на одній стороні 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Розміри, мм: 4180 х 2470 
Товщина, мм: 100,5 
Поверхнева щільність, кг/м2: 41,4 (без каркасу) 

УМОВИ ВИМІРЮВАННЯ 
Зал випуску: 
Температура: 20,5 °С 
Відносна вологість: 31 
% 

Зал прийому: 
Температура: 20 °C 
Відносна вологість: 45 
% 

 

РЕЗУЛЬТАТИ 
 

R дБ      --- нормативна крива  

 
Гц  

 
f R 

100 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
800 

1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3150 
4000 
5000 

21,6 
30,0 
37,4 
40,0 
42,6 
48,4 
52,5 
55,5 
56,0 
58,1 
58,2 
57,6 
60,6 
62,8 
57,8 
54,2 
58,3 
63,0 

Гц дБ 
(*): скориговане значення. (+) ліміт терміналу. 
 

Rw (C; Ctr) = 53 (-5; -12) дБ 
Для інформації: 
RА  = RW + С = 48 дБ 
RА,tr  = RW + Ctr  = 41 дБ 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

ОПИС ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   6 
Дата                      08.12.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 101,6/48 із TECSOUND SY70 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою URSA Thermocoustic 40 RY товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY70 на одній стороні 
 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Розміри, мм:     4180 х 2470 
Товщина, мм:     101,6 
Поверхнева щільність, кг/м2:   43,3 (без каркасу) 
 
ОПИС (розміри надані в мм) 
Несуча конструкція Оцинкована сталь. 

Верхні і нижні направляючі: STIL® R48 (PLACOPLATRE). 
Профіль: STIL® M48 (PLACOPLATRE). 

Лицьові сторони Лицьові сторони складаються з: 
Сторона прийому з обшивки з гіпсокартону PLACOPLATRE® BA13 (PLACOPLATRE) із 
розмірами 2500 х 1200 х 12,5 та поверхневою щільністю 8,9 кг/м². 
Сторона передачі з обшивки з гіпсокартону PLACOPLATRE ® BA13 (PLACOPLATRE) із 
розмірами 2500 х 1200 х 12,5 та поверхневою щільністю 8,9 кг/м², із полімерною 
мембраною TECSOUND SY70, товщиною 3,6 та поверхневою щільністю 6,9 кг/м², з 
однією стороною самоклеючою та іншою стороною, покритою плівкою. 

Серцевина Скловата  в рулонах URSA THERMOCOUSTIC 40 RY (URSA) товщиною 45 та щільністю 
15,7 кг/м3. 
Сертифікат ACERMI № 07/083/502. 

Оздоблення Покриття розчином, що швидко схоплюється PLACOJOINT® PR4 (PLACOPLATRE) + 
стрічки. Силіконовий герметик. 

ВИКОРИСТАННЯ (Розміри надані в мм) 
Периферичний каркас скріплений з випробувальною рамою з кроком 500. 
Всі опори введені в профілі розміром 600. Вони підтримують всі рулони зі скловатою одноосьовим 
стисненням. 
По всій передній поверхні однієї сторони з гіпсокартоном BA13 приклеєна полімерна мембрана. 
Лицьові сторони формуються з двох обшивок, перша з яких угвинчується в каркас з кроком 600 і друга з 
кроком 300. 
Плити розташовуються на зміщених швах в шаховому порядку і між обшивками. 
Обробка швів між плитами і на штукатурному маяку (шириною близько 5 у верхній частині і з боків) 
робиться за допомогою системи покриття, що швидко схоплюється, і стрічки для заклеювання швів. 
У нижній частині шов шириною прибл. 10 (мм) заповнюється еластичним герметиком. 
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ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ № AC14-26052564 
 

 
 

СХЕМИ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   6 
Дата                      08.12.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 101,6/48 із TECSOUND SY70 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою URSA Thermocoustic 40 RY товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY70 на одній стороні 
 

 
1 Гіпсова плита PLACOPLATRE® BA13 
2 Один шар TECSOUND SY70 
3 Гіпсова плита PLACOPLATRE® BA13 
4 Скловата  URSA Thermocoustic 40 RY товщиною 45 
5 Профіль STIL® R48 
6 Профіль STIL® M48 
7 Гвинт TTPC 35 
8 Гвинт TTPC 25 
9 Покриття PLACOJOINT PR4 + стрічка 
10 Еластичний герметик 

Горизонтальний переріз 

 

Вертикальний переріз 

 

Розташування гвинтів 25 для першої обшивки 
Розташування гвинтів 35 для другої обшивки 
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ФОТОГРАФІЇ ПЕРЕГОРОДКИ Випробування   6 
Дата                      08.12.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 101,6/48 із TECSOUND SY70 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою URSA Thermocoustic 40 RY товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY70 на одній стороні 
 

 
Шар наклеюється на передню сторону перед першою обшивкою. 
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КОЕФІЦІЄНТ АКУСТИЧНОГО ЗНИЖЕННЯ 
ПЕРЕГОРОДКИ 

Випробування   6 
Дата                      08.12.2014 р. 
Термінал             ЕПСІЛОН 

 

ЗАМОВНИК   TEXSA SAS 
ВИРОБНИК   TEXSA SYSTEMS 
НАЙМЕНУВАННЯ  Перегородка 101,6/48 із TECSOUND SY70 
КОНCТРУКЦІЯ   Зі скловатою URSA Thermocoustic 40 RY товщиною 45 і одним шаром 

TECSOUND SY70 на одній стороні 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Розміри, мм: 4180 х 2470 
Товщина, мм: 101,6 
Поверхнева щільність кг/м2: 43,3 (без каркаса) 

УМОВИ ВИМІРЮВАННЯ 
Зал випуску: 
Температура: 19,5 °С 
Відносна вологість: 19 
% 

Зал прийому: 
Температура: 19,5 °C 
Відносна вологість: 37 
% 

 

РЕЗУЛЬТАТИ 
 

R дБ      --- нормативна крива  

 
Гц  

 
f R 

100 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
800 

1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3150 
4000 
5000 

21,7 
29,3 
37,6 
41,2 
44,6 
49,5 
53,8 
57,6 
59,2 
59,6 
60,1 
60,7 
62,9 
64,1 
59,2 
56,4 
59,5 
63,7 

Гц дБ 
(*): скориговане значення. (+) ліміт терміналу. 

Rw (C; Ctr) = 53 (-5; -12) дБ 
Для інформації: 
RА  = RW + С = 48 дБ 
RА,tr  = RW + Ctr  = 41 дБ 

 


